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Thüringenhalle Erfurt, Werner-Seelenbinder-Str. 2, 99096 Erfurt
(technische Daten)

1. Beleuchtung:

35 Stück von der Decke abgehängte Strahler mit je 2 Stück 400 W 
Hochdruckdampflampen in verschiedenen Gruppen schaltbar

2. Stromanschlüsse:

max. Gesamtabnahme für den Nutzer 300 A/Phase

Saal beiderseits an den Pfeilern 2, 4, 5 und 7
je 2 Schuko-Steckdosen  16 A

Bühne beiderseits 1 x 125 A CEE
2 x   63 A CEE
1 x   32 A CEE
1 x   16 A CEE
6 x   16 A Schuko
1 x "offene Klemmleiste"  ca. 224 A

Catering-Room 1 x   16 A CEE
1 x   32 A CEE
6 x   16 A Schuko
(je 2 Stück mit 16 A abgesichert)

Rang

Ostseite                                                          Westseite                                            
Pfeiler 2 2 x 32 A CEE Kabine 1 leer

1 x 16 A CEE
2 x 16 A Schuko

Pfeiler 3 6 x 16 A Schuko Kabine 2 6 x 16 A Schuko
(3 x 16 A auf je
2 Schuko-Steckdosen)

Pfeiler 6 1 x 32 A CEE Pfeiler 6 1 x 32 A CEE
2 x 16 A CEE 2 x 16 A CEE
2 x 16 A Schuko 2 x 16 A Schuko

Pfeiler 7 1 x 32 A CEE Pfeiler 7 1 x 32 A CEE
1 x 16 A CEE 1 x 16 A CEE
2 x 16 A Schuko 2 x 16 A Schuko

3. Gestalterische Möglichkeiten:
- Hängepunkte an Decke je 5 kp
- individuelle Befestigungsmöglichkeiten an der Bühnenrückseite und auf dem Rang

4. Lagewege:
- zur Bühne ca. 15 m
- zur Halle 1 x  ebenerdig

1 x Treppe

5. Bühnenteile (Vermietung):
20 Stück (Scherenelemente), je 2x1m, varaibel bis 0,40m Höhe, gesamt 40 m² zum Preis
von 15 EUR / Stück / Tag


